
运输包装用拉伸缠绕膜测试项目介绍 

缠绕膜又名拉伸膜,是一类新兴的工业用包装膜制品。它的特点是质轻软薄,具有很好的

抗拉性能、延伸性能和自粘性能。其在运输包装的应用是一种提高包装效率，节约成本的包

装方式。为了保证包装缠绕膜的生产质量，厂家都是需要按照一定的标准进行生产的。 

本文依据中华人民共和国包装行业标准《BB/T 0024-2018 运输包装用拉伸缠绕膜》介

绍关于拉伸缠绕膜性能的测试方法。 

1、 厚度 

按照 GB/T 6672的规定进行。沿长度方向裁取 100mm的整幅试样，放置 30min后测 20个点，

读数精确至 0.001mm，取算数平均值。 

 
2、 拉断力和断裂伸长率 

按照 GB/T 1040.3规定采用Ⅱ型试样，宽度 15mm。试验样品应在解卷 1m后开始裁取，沿样

品长度或宽度方向大约等间隔均匀裁取。试验时，西奥机电拉力试验机 TST-01夹具距离 50mm，

标距 50mm，试验速度 250mm/min±25mm/min。纵、横向各一组，每组试样不少于 5个，取算

数平均值，精确到 0.1N。 

 
3、 黏性 

依据《BB/T 0024-2018 运输包装用拉伸缠绕膜》附录 A。试验样品解卷 1m后开始取样，试

样分别以 500mm×125mm（纵×横）、180mm×25mm（纵×横）两种为一组。将试样依据标准

中规定的方式装夹成功后，以 125mm/min±12.5mm/min 的速度拉动夹具，直至两试样分离，

记录分离过程中的最大力值，读数精确至 0.1N。 



 
4、 抗穿刺 

依据《BB/T 0024-2018 运输包装用拉伸缠绕膜》附录 C。将试样固定在标准规定的实验装

置夹具中。启动仪器将刺针以 250mm/min±12.5mm/min的速度进行实验，实验将在穿刺针完

全穿过薄膜时停止。若薄膜在其他位置破裂时，则改试样作废。记录试样的破裂力（N）和

破裂时的延伸量（mm）。 

实验装置如下图 

 
 

以上就是关于运输包装用拉伸缠绕膜相关测试项目的介绍，希望对您有所帮助。 

济南西奥机电有限公司专业致力于实验室检测仪器研发、制造与销售。西奥不断研发与

提升制造工艺与设计理念。产品凭借优良表现赢得了客户的广泛信赖并广泛服务于包装，食

品，医药，塑料，纸制品，日化，质检机构，大专院校等领域。 

   济南西奥机电有限公司始终以客户为中心，坚持为客户提供最具性价比及稳定性的产品

与服务，立志于为广大用户提供优秀质量管控与研究设备。 

 


